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Taurus – RAPIDISSIMO CLEAN PRO – tip. 954.503 Gőztisztító
Kedves Vásárló! 
Köszönjük, hogy a Taurus termékét választotta! Termékeink technológiai háttere, kivitelezése, működési elvei, illetve az a tény, hogy a legszigorúbb minőségi elvárásokat is túlszárnyalja, biztosítja a minden igényt kielégítő használatot és a termék hosszú élettartamát.

FONTOS!

• A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi
utasításokat.
• A kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg
biztos helyen, mert később még szüksége lehet rá.
• Ez a termék nem ipari, hanem kizárólag otthoni használatra lett tervezve.
A meghatározott céloktól eltérő bármely más célra történő használata
veszélyes.
• Vigyázni kell, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a készüléket.
• A fizikai, érzékszervi vagy értelmi fogyatékkal élő személyek (vagy
gyerekek), illetve a készülék használatát nem ismerők kizárólag a
biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják a
készüléket.
• Ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Ha bármilyen
rendellenességet észlel a készülék tápkábelén vagy egyéb alkatrészén,
hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakszervizhez.
• Ne használjon olyan elemeket vagy kiegészítőket, melyeket nem a
TAURUS gyárt, vagy ajánl.
• Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a
hálózati feszültség megfelel a készülék specifikációjának.
• Használat után, alkatrészek felhelyezése vagy leválasztása, illetve
tisztítás és karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az
elektromos hálózatról. Áramszünet esetén húzza ki a készülék dugaszát
a csatlakozóaljzatból. A készüléket a dugasz konnektorba történő
bedugása, ill. kihúzása előtt ki kell kapcsolni.
• Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A
dugaszt az aljzatból soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva
húzza ki.
• Vigyázzon, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles szélekkel vagy forró
felületekkel. Ne hagyja a tápkábelt asztal vagy pult széléről lelógni, mivel
a gyermekek megránthatják a kábelt, és így a készülék leeshet.
• Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése
érdekében a gyártónak vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy
hasonló meghatalmazott személyzetnek ki kell cserélnie azt a lehetséges
kockázatok elkerülése érdekében.
• Távolítsa el az összes, a szállításkor vagy a bemutatóteremben használt
védőelemet, például a papír vagy műanyag tasakokat, műanyag lapokat,
a készülék külső vagy belső oldalán lévő kartonpapírt és matricákat.
• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, illetve ne
helyezze mosogatógépbe.
• Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
• Ne használja a készüléket vizes felületeken vagy kültéren.
• A készüléket kizárólag földelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa.
• Ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőhöz, sem pedig távvezérlésű
rendszerhez.
• Ne helyezze fali konnektor alá.
• Ne üzemeltesse a készüléket felcsavart kábellel.
• Ne használja a készüléket, ha leesett, látható sérülések vannak rajta, vagy nem működik megfelelően.

Ebben az esetben a készüléket az esetleges veszélyek elkerülése érdekében el kell juttatni a legközelebbi hivatalos technika szervizszolgálathoz. 

• Ha a termék bármely része is kigyulladna, soha ne próbálja meg vízzel eloltani. Csapkodja el a lángokat egy nedves ruhával. Húzza le a készüléket az elektromos hálózatról, és ne nyissa ki az ajtót.

• Ne tároljon gyúlékony termékeket a készülék mellett vagy alatt.
SOHA ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba. 
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Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, ártalmatlanítása érdekében keresse fel a legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ
SZOLGÁLTATÓT. 
Ilyen módón is hozzájárulhat környezete megóvásához.
Húzza ki a készülék töltőjét az elektromos hálózatból, mielőtt szétszerelné vagy összeszerelné.

Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol robbanó vagy mérgező gázok lehetnek!
Ne üljön rá a készülékre, vagy ne álljon elé, mivel ez a készülék anyagának károsodását okozhatja.

Fő alkotórészek (lásd az idegen nyelvű útmutató ábráit):
A
Készülék test

B
Készülék Ki/Be kapcsoló gomb
C
Piros működés visszajelző fény

D
Zöld visszajelző fény, használatra kész állapotot jelez
E
Gőzerő szabályzó 

F
Biztonsági leállító
G
Hosszabbító cső tartója (vízszintes pozíció)
H
Tartozéktároló nyitó füle

I
Kerekek

J
Hosszabbító cső tartója (függőleges pozíció)

K
Csőcsatlakozó
L
Gőzpisztoly
M
Gőzölő fej

N
Gőzölést indító gomb

O
Gőzölés-indítás gátló gomb

P
Tartozék csatlakoztató/lelövő gomb

Q
Gőzölő (hosszabbító) csövek

R
Gőzölő csövek fel- és lecsatlakoztató gombjai

S
Hálózati kábel

T
Gőzölő fej csatlakozó

U
Gőzölő fej

T
Fejre rakható rongyrögzítők

W
Rongy

X
Kiegészítő csatlakozó

Y
*Szűkítő fej

Z
*45fokos fej 

Aa
*Körkefe

Ab
Rongykefe

Ac
*Textilkefe

Ad
*Tartozék ablaktisztításhoz

Ae
Tölcsér

Af
Mérőedény  

* 
=A kiegészítő tárolóban található kiegészítők

Olyan környezetben ahol a víz keménysége nagyon magas, javasolt desztillált víz használata.

A víztartály megtöltése és ürítése során húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
A gőzölő pisztoly (L) biztonsági gombbal van ellátva (O), annak érdekében, hogy a gőzölőt ne lehessen vagy nem megfelelő módon elindítani.

A biztonsági gomb alap helyzetében az (N) gőzindító gomb nem működik.

A működtetés megkezdéséhez a biztonsági gombot ki kell oldani (2).

Soha ne irányítsa a gőzáramot másokra, állatokra, vagy bármilyen elektromos tárgyra, például elektromos sütő.

Figyelem!

A gőz komoly égési sérülést okozhat!

Gőzölés előtt győződjön meg róla, hogy a gőzölendő felület gőzálló-e.
Soha ne mozgassa a gőztisztítót a hálózati kábelénél fogva, hanem használja a fogantyújánál fogva.

Ne adagoljon aromát, alkoholt, vagy maró folyadékot a gőztisztítóba. Ez károsíthatja!

Soha ne érintse meg a forró felületeket a használat során.

Hagyja a tartozékokat lehűlni, mielőtt cserélné őket.

Figyelem!

A forró felületek égési sérüléseket okozhatnak. 

Tilos a víztöltő nyílást működés közben kinyitni.

A gyártó nem vállal felelősséget, és garanciát a nem megfelelő használatból eredő károkért.

Ne kísérelje meg a termék saját kezű szétszedését és javítását, mert ez veszélyes lehet. Mielőtt az elektromos hálózathoz csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékek azonos feszültségűek és frekvenciájúak az elektromos hálózattal.
A készüléket csatlakoztassa egy legalább tíz Amperes földelt konnektorhoz. 
A hálózati kábelt ne tekerje a készülék köré.
A készülék elektromos hálózatról történő lekötésekor a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.

Ne vágja vagy törje meg a hálózati vezetéket.

Ne engedje, hogy a hálózati vezeték a készülék, forró felületeihez közel kerüljön.

Ellenőrizze a hálózati vezeték állapotát.

A sérült kábel áramütést okozhat!

Ne fogja meg vizes kézzel a hálózati csatlakozót.
Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel, vagy a csatlakozó sérült.

H a készülék bármelyik burkolata megsérül, azonnal húzza ki a hálózatból, ezzel megakadályozhatja az áramütés lehetőségét.

Ne használja a készüléket, ha azt leejtette, ha annak látható sérülése van, vagy ha azon repedés van.

A készülék beltéri használatra készült.

Használat és karbantartás:
Ez a készülék háztartási használatra készült nem ipari vagy professzionális jellegűre.
A készüléket gyermekek és csökkent képességű személyek elől elzárt helyen kell tárolni.

A készüléket csak szobahőmérsékletű állapotban csomagolja el.
Használat előtt töltse fel a tartályt.
Soha ne hagyja a készüléket az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

Biztonsági leállítót (F) csavarja ki, melyet enyhén lenyomva, óramutató járásával ellentétes irányba tud megtenni (3ábra).

A feltöltéshez használja a mérőedényt és a tölcsért.

A gőztisztító maximális kapacitása 1.7 liter.

Tekerje a biztonsági leállító (F) gombot finoman lenyomva, óramutató járásával megegyezően szorulásig.
A készüléket csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

Kapcsolja be a Ki/Be (B) kapcsoló gombbal (4ábra).

Ezzel bekapcsolja a © piros visszajelző fényt (4ábra).

Tegye a helyére a gőzölő pisztolyt (L), csatlakoztassa a gőzölő testéhez a gőzölő csövet (K), (5ábra).

Várja meg a (D) zöld fény kigyulladását (4ábra).
Ekkor a gőztisztító használatra kész.

Helyezze fel azt a kiegészítőt amit használni szeretne.

Nyomja meg az (N) gőzindító gombot és bizonyosodjon meg arról, hogy az (O) biztosító gomb működik.
Megjegyzés: a gőzindító gomb első megnyomásakor, vagy ha már egy ideje nem használtuk, néhány csepp víz kicsöpöghet a belső hőingadozás miatt.

E teljesen normális és egyszerű, melyet a gőzlecsapódás okoz az alkatrészekben.

Javasolt ezért rongyra irányítani a gőzt, és megnyomni az (N) gombot.

Tartsa nyomva az (N) gombot, várjon néhány másodpercet, míg a csepegés megszűnik.

Az E gőzerő szabályzó gombot óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a gőzerő növekszik.

A másik irányba forgatva csökken (4ábra).

A tartály feltöltése használat közben: 

Kapcsolja ki a készüléket a Ki/Be kapcsoló (B) gombbal.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a piros fény kialszik, ezután húzza ki a csatlakozót a hálózatból.

Az (N) gombbal engedje ki a gőznyomást.

Lassan, óvatosan tekerje ki a biztonsági leállító (F) gombot, ezzel lehetővé téve, a bent maradt gőz távozását.

Várjon néhány percet, aztán töltsön óvatosan 1.7 liter vizet a tartályba, a mérőpohár és a tölcsér segítségével.

Tekerje a biztonsági leállító (F) gombot finoman lenyomva, óramutató járásával megegyezően szorulásig.

A beépített tartozékok elérése:
A gőzölő egy sor beépített kiegészítővel van ellátva, egy erre a célra kialakított tárolóban. (1ábra).
Hogy ezekhez hozzáférjen (H) füleket nyomja meg óvatosan (6ábra), és húzza enyhén fölfelé a fogantyúnál fogva.

A kiegészítők csatlakoztatása és használata:Q csövek
Tegye a fő (M) gőzölő pisztolyra valamelyik (Q) csövet a megfelelő vége felől.
Kattintsa a két elemet össze (7ábra).

Ezt a folyamatot, ha szükséges meg is ismételheti, ha több csövet akar csatlakoztatni.

Tartsa nyomva az (R) gombot a le- és felrakáshoz.

A csövek (Q) arra valók, hogy a pisztoly és a használandó kiegészítők közötti távolságot növelni tudjuk (padlótisztító).
Tisztítófej:U

Használatához a köztes (T) csatlakozó is szükséges (8ábra).

A (T) csatlakozót a 8ábrán látható módon csatlakoztassa a fejhez, kattanásig nyomja őket össze.

Forgassa el a két elemet 180 fokkal.

A szett most össze van szerelve és készen áll arra, hogy más részekhez csatlakoztassuk.

A (Q) csövekkel való összekapcsolás:

A (Q) és (T) elemek megfelelő állásba helyezése után nyomja őket össze, kattanásig,
(9ábra).

Az (U) fejet használhatja padlók és mosható falak tisztítására.

A fej használható ronggyal, és rongy nélkül.

A rongy rögzítése (10ábra)

Rögzítse a rongyot a fejhez a (10ábrán)látható módon.
A rongyot akkor tegye fel a gőzölő fejre, ha finom felületeket akar tisztítani, (fa, parketta), annak érdekében, hogy a felület a gőztisztító használata során viszonylag száraz maradjon.

A kiegészítő (X) csatlakozót csatlakoztassa az (M) gőzölő fejhez, kattanó hang jelzi, ha megfelelően illeszkedik (11ábra).

Az (X) csatlakozóhoz többféle kiegészítőt (szűkítőt, körkeféket, 45fokos fejet) csatlakoztathat, attól függően, hogy mit akar vele végezni.

Szűkítő fej (Y):

Állítsa össze és csatlakoztassa a 12ábra alapján.
Az egyéb kiegészítők összeszerelési módját a 13ábra alapján végezheti el.

Kefék:

A körkeféket első sorban durva felületekhez használja és kerülje a finom felületeket.
A nagy műanyag körkefe viszont finom felületekhez készült és nem ajánlott durva felületekhez.

Az (Aa) kefékre akkor tegyen (Ab) rongyot, ha a tisztítás során a felületet viszonylag szárazon akarja tartani.

Ac textilkefe:

Ez egy különleges kiegészítő, szőnyegek, függönyök tisztításához.
Ablaktisztító kiegészítők:Ad
Az ablaklehúzó gumit a (15ábrán) látható módon illessze a fejhez, majd zárja össze kattanásig.
Ez a kiegészítő ablakok, tükrök, porcelán és kerámia felületek tisztítására való.

Az üvegtisztítást a (16ábra) alapján végezze el.

„20cm-es távolságból egyenletes gőzöléssel tisztítsa az ablakot.

Figyelem!

Az üvegfelület hő hatására megrepedhet. Emiatt legalább először 20-25cm távolságról gőzölje, majd a távolság később 15cm-re csökkenthető.
Állítsa le a gőzt, majd húzza le az üveget az (Ad) üvegtisztító gumi betéttel.

Tisztítás után tisztítsa meg a gumibetétet és törölje szárazra az ablak alsó peremét.
Tárolás:

A tartozék kiegészítőket a megfelelő rekeszben tárolja.
A többi kiegészítőt a készülék közelében tárolja.

A készüléknek két tárolási pozíciója van:vízszintes és függőleges (17ábra).

Tisztítás:

Javasolt a tartályt minden ötödik töltés után kitisztítani a következő módon: Tekerje a biztonsági leállító (F) gombot finoman lenyomva, óramutató járásával megegyezően szorulásig.
Húzza ki a gőztisztítót, engedje ki a nyomást és hagyja teljesen kihűlni.

Töltse fel a tartályt a tölcsér és a mérőedény segítségével csapvízzel, rázza erősen, és ürítse ki. 

Ezt ismételje meg kétszer háromszor.

Hat havonta javasolt a készülék vízkőmentesítése a következő módon:

Húzza ki a gőztisztítót, engedje ki a nyomást és hagyja teljesen kihűlni.

Töltse fel a tartályt a tölcsér és a mérőedény segítségével 1liter nagyjából 50C fokos vízzel, adjon hozzá egy tasak Taurus vízkőmentesítőt, vagy használjon 25% ecet 75% vizes oldatot.

30 percig hagyja a folyadékot a tartályban.

Rázza erősen és ürítse ki. Ha szükséges ismételje meg.

Kezelési útmutató:

Használat előtt, távolítsa el csomagolás összes elemét.

Ha már nem használja a készüléket:
Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.
Tisztítsa meg a készüléket.
Tisztítás:

A készüléket húzza ki a hálózatból, hagyja kihűlni, mielőtt bármilyen tisztításhoz fogna.
NE TEGYE VÍZBE VAGY BÁRMILYEN FOLYADÉKBA.

A készüléket tisztítsa nedves ronggyal és néhány csepp mosogatószerrel, majd szárítsa meg.

Ne használjon oldószereket, vagy súrolószert a tisztításhoz.
Ne merítse vízbe.

Ne tegye folyó víz alá.

Javasolt a készülék rendszeres tisztítása.

Problémák és azok megoldása:

Vigye a készüléket szakszervizbe, ha a készülék meghibásodik, vagy bármilyen más probléma felmerül.

Ne kísérelje meg a terméket szétszerelni, vagy javítani, ez VESZÉLYES lehet.
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
„A HTM Kft. mint a termék forgalmazója kijelenti, hogy a termék a 79/1997.
(XII.31.) IKIM rendeletnek megfelel.”
Névleges feszültség: 220-240 V

Névleges teljesítmény: 1500 W

IPX4

Érintésvédelmi osztály: Class I.

      A készülék megfelel a 2006/85/EC (kisfeszültségek) és az 2004/108/EC (elektromágneses megfelelőség) irányelveknek.
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FORGALMAZZA:

HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
1046. Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403
Tel.: (1) 370-4074
(1) 370-1041

GARANCIA FELTÉTELEK

• A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
• A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
• A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy
helytelenül töltötték ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
• Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a
helytelen használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is
érvényes, amikor a készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz
csatlakoztatták.
• Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá
nem értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a
vevőszolgálathoz vagy hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozó
vezetéket is – csak szakember, szerviz javíthatja.
